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Armaturen

Muffenschieber

Aus Rotguß, mit einteiligem
Dichtungskeil

Best.-Nr. Gewinde

15.00.01 R 1/4“
15.00.02 R 1/2“
15.00.03 R 3/4“
15.00.04 R 1“
15.00.05 R 1 1/4“
15.00.06 R 1 1/2“
15.00.07 R 2“
15.00.08 R 2 1/2“

Kugelhahn

Messing-verchromt, mit vollem
Durchgang, beiderseits Innengewinde

Best.-Nr. Gewinde

15.00.60 R 1/2“
15.00.61 R 3/4“
15.00.62 R 1“
15.00.63 R 1 1/4“
15.00.64 R 1 1/2“

Keilflachschieber und Durchgangsrück-
schlagventile aus Grauguß in verschiede-
nen Nennweiten lieferbar! 

Saugkorb

Leichtmetall, mit Schlauchtülle

Best.-Nr. Größe

15.10.71 1“
15.10.72 1 1/4“
15.10.73 1 1/2“
15.10.74 2“
15.10.75 2 1/2“
15.10.76 3“

Schlauchtülle

Messing mit Bund

Best.-Nr. Gewinde

15.10.03 1“
15.10.13 1 1/4“
15.10.23 1 1/2“
15.10.33 2“
15.10.43 2 1/2“
15.10.53 3“

Armaturen

Schuifafsluiter

van brons/koper, met eendelige afdicht-
klep.

Best.-nr. schroefdraad

15.00.01 R 1/4“
15.00.02 R 1/2“
15.00.03 R 3/4“
15.00.04 R 1“
15.00.05 R 1 1/4“
15.00.06 R 1 1/2“
15.00.07 R 2“
15.00.08 R 2 1/2“

Kogelkraan

Messing-verchroomd, met volledige  door-
laat, aan beide binnenzijden schroefdraad.

Best.-nr. schroefdraad

15.00.60 R 1/2“
15.00.61 R 3/4“
15.00.62 R 1“
15.00.63 R 1 1/4“
15.00.64 R 1 1/2“

Klep- en doorgangs-terugslagventielen uit
gietijzer in verschillende maten leverbaar.

Zuigkorf

uit lichtmetaal, met slangtuit.

Best.-nr. maat

15.10.71 1“
15.10.72 1 1/4“
15.10.73 1 1/2“
15.10.74 2“
15.10.75 2 1/2“
15.10.76 3“

Slangtuit

uit messing met schroefdraad

Best.-nr. schroefdraad

15.10.03 1“
15.10.13 1 1/4“
15.10.23 1 1/2“
15.10.33 2“
15.10.43 2 1/2“
15.10.53 3“
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Schlauchverschraubung

Messing, flachdichhtend, 2-tlg.

Best.-Nr. Schlauchtulle Gewinde

15.20.01 1/2“ 3/4“
15.20.03 3/4“ 1“
15.20.05 1“ 1 1/4“
15.20.07 1 1/4“ 1 1/2“
15.20.09 1 1/2“ 1 3/4“
15.20.11 2“ 2 1/4“
15.20.13 2 1/2“ 2 1/2“
15.20.15 3“ 3“

Schlauchverschraubung

Messing, flachdichtend, 3-tlg.

Best.-Nr. Schlauchtulle Gewinde

15.20.21 1/2“ 3/4“
15.20.23 3/4“ 1“
15.20.25 1“ 1 1/4“

Schlauchverbinder

Messing

Best.-Nr. Schlauchtulle

15.22.01 1/2“
15.22.02 3/4“
15.22.03 1“
15.22.04 1 1/4“

Schlauchspritze „SIRO“

Messing, mit drehbarem Kopf, einstellbar
für Vollstrahl, Brause, Sprühregen und
Absperrung, Schlauchtülle fest.

Best.-Nr. Schlauchtulle

15.23.01 1/2“
15.23.02 3/4“
15.23.03 1“

T-Stück

Messing, mit Innengewinde

Best.-Nr. Gewinde

15.24.01 1/2“ x 1/2“ x 1/2“
15.24.02 3/4“ x 3/4“ x 3/4“
15.24.03 1“ x 1“ x 1“
15.24.04 1 1/4“ x 1 1/4“ x 1 1/4“
15.24.05 1 1/2“ x 1 1/2“ x 1 1/2“

Slangafsluiting

uit messing, goed afsluitend, 2-dlg.

Best.-nr. slang schroefdraad

15.20.01 1/2“ 3/4“
15.20.03 3/4“ 1“
15.20.05 1“ 1 1/4“
15.20.07 1 1/4“ 1 1/2“
15.20.09 1 1/2“ 1 3/4“
15.20.11 2“ 2 1/4“
15.20.13 2 1/2“ 2 1/2“
15.20.15 3“ 3“

Slangkoppelstuk

uit messing, goed afsluitend, 3-dlg.

Best.-nr. slang schroefdraad

15.20.21 1/2“ 3/4“
15.20.23 3/4“ 1“
15.20.25 1“ 1 1/4“

Slangverbinder

uit messing

Best.-nr. slang

15.22.01 1/2“
15.22.02 3/4“
15.22.03 1“
15.22.04 1 1/4“

Slangspuit „SIRO“

uit messing, met draaibare kop, instelbaar
op volle straal, bruisen, sproeien en afs-
luitmogelijkheid, vaste tuit.

Best.-nr. slang

15.23.01 1/2“
15.23.02 3/4“
15.23.03 1“

T-stuk

uit messing, met binnenschroefdraad

Best.-nr. schroefdraad

15.24.01 1/2“ x 1/2“ x 1/2“
15.24.02 3/4“ x 3/4“ x 3/4“
15.24.03 1“ x 1“ x 1“
15.24.04 1 1/4“ x 1 1/4“ x 1 1/4“
15.24.05 1 1/2“ x 1 1/2“ x 1 1/2“
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Winkel

Messing, mit Innen-Außengewinde

Best.-Nr. Gewinde

15.25.01 1/2“ x 1/2“
15.25.02 3/4“ x 3/4“
15.25.03 1“ x 1“
15.25.04 1 1/4“ x 1 1/4“
15.25.05 1 1/2“ x 1 1/2“

Doppelnippel

Messing, einseitig konischdichtend
Außengewinde

Best.-Nr. Gewinde

15.30.01 1/2“
15.30.02 3/4“
15.30.03 1“
15.30.04 1 1/4“
15.30.05 1 1/2“
15.30.06 2“
15.30.07 2 1/2“
15.30.08 3“

Reduziernippel

Messing, einseitig konischdichtend
Außengewinde

Best.-Nr. Gewinde

15.40.01 1/2“ x 3/4“
15.40.03 3/4“ x 1“
15.40.05 1“ x 1 1/4“
15.40.07 1 1/4“ x 1 1/2“
15.40.09 1 1/2“ x 1 3/4“
15.40.11 1 3/4“ x 2“
15.40.13 2“ x 2 1/4“
15.40.15 2“ x 3“

Reduzierstück

Messing, Innen- Außengewinde

Best.-Nr. Gewinde IG x AG

15.41.01 1/2“ x 3/4“
15.41.03 3/4“ x 1“
15.41.05 1“ x 1 1/4“
15.41.07 1 1/4“ x 1 1/2“
15.41.09 1 3/4“ x 2“

Knie

uit messing, met binnen-buiten-schroefdraad

Best.-nr. schroefdraad

15.25.01 1/2“ x 1/2“
15.25.02 3/4“ x 3/4“
15.25.03 1“ x 1“
15.25.04 1 1/4“ x 1 1/4“
15.25.05 1 1/2“ x 1 1/2“

Dubbele nippel

uit messing, eenzijdig konisch afsluitend
buitenschroefdraad

Best.-nr.    schroefdraad

15.30.01 1/2“
15.30.02 3/4“
15.30.03 1“
15.30.04 1 1/4“
15.30.05 1 1/2“
15.30.06 2“
15.30.07 2 1/2“
15.30.08 3“

Reduceernippel

uit messing, eenzijdig konisch afsluitend
buitenschroefdraad

Best.-nr.     schroefdraad

15.40.01 1/2“ x 3/4“
15.40.03 3/4“ x 1“
15.40.05 1“ x 1 1/4“
15.40.07 1 1/4“ x 1 1/2“
15.40.09 1 1/2“ x 1 3/4“
15.40.11 1 3/4“ x 2“
15.40.13 2“ x 2 1/4“
15.40.15 2“ x 3“

Reduceerstuk

uit messing, met binnen- en buiten-
schroefdraad
Best.-nr. schroefdraad binnen x buiten

15.41.01 1/2“ x 3/4“
15.41.03 3/4“ x 1“
15.41.05 1“ x 1 1/4“
15.41.07 1 1/4“ x 1 1/2“
15.41.09 1 3/4“ x 2“
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Reduzierstück

Messing, Außen- Innengewinde

Best.-Nr. Gewinde AG x IG

15.42.01 1/2“ x 3/4“
15.42.03 3/4“ x 1“
15.42.05 1“ x 1 1/4“

Muffen

Messing, Innengewinde

Best.-Nr. Gewinde

15.44.01 1/2“
15.44.02 3/4“
15.44.03 1“
15.44.04 1 1/4“
15.44.05 1 1/2“

Peil- und Füllrohrverschraubung

Aus Messing, für Treibstofftanks, mit
Innenkonus und aufschraubbarer Kappe
mit 4 durchbohrten Nocken.

Best.-Nr. Anschluß Kappe

15.00.85 R 1“ R 1 1/4“
15.00.86 R 1 1/2“ R 2“
15.00.87 R 2“ R 2“
15.00.88 R 2“ R 2 1/2“
15.00.89 R 2 1/2“ R 2 1/2“
15.00.90 R 3“ R 3“

Decksverschraubung

Nach DIN 86 112, Messing, schwere
Ausführung mit Innengewinde, Deckel mit
Öffnungschlitz. 

Best.-Nr. Flansch Gewinde

15.00.75 125 mm R 1 1/4“
15.00.76 135 mm R 1 1/2“
15.00.77 160 mm R 2“
15.00.78 182 mm R 2 1/2“
15.00.79 200 mm R 3“

Schnellschlußventile und andere
Schieber, Verschraubungen auch aus
anderen Materialien auf Anfrage!

Reduceerstuk

uit messing, buiten-binnen-schroefdraad.

Best.-nr. schroefdraad buiten x binnen

15.42.01 1/2“ x 3/4“
15.42.03 3/4“ x 1“
15.42.05 1“ x 1 1/4“

Verbindingsstuk

uit messing, binnenschroefendraad

Best.-nr. schroefdraad

15.44.01 1/2“
15.44.02 3/4“
15.44.03 1“
15.44.04 1 1/4“
15.44.05 1 1/2“

Peil- en vul-afsluiting

uit messing, voor brandstoftanks,
met binnenkonus en afschroefbare kap met
4 doorgeboorde nokken.

Best.-nr. aansluiting kap

15.00.85 R 1“ R 1 1/4“
15.00.86 R 1 1/2“ R 2“
15.00.87 R 2“ R 2“
15.00.88 R 2“ R 2 1/2“
15.00.89 R 2 1/2“ R 2 1/2“
15.00.90 R 3“ R 3“

Dekafsluiting

Volgens DIN 86 112, messing, zware uit-
voering met binnenschroefdraad, deksel en
openings-inham.

Best.-nr. flens schroefdraad

15.00.75 125 mm R 1 1/4“
15.00.76 135 mm R 1 1/2“
15.00.77 160 mm R 2“
15.00.78 182 mm R 2 1/2“
15.00.79 200 mm R 3“

Snelsluitventielen, kleppen en afsluitin-
gen ook in ander materiaal op aanvraag
leverbaar!
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Druckluft-Schnellschlußkupplung

Messing, bis 35 bar

Best.-Nr. Anschluß

15.50.01 9 mm Schlauchtülle
15.50.03 R 3/8“ Innengewinde
15.50.05 R 3/8“ Außengewinde
15.50.06 R 1/4“ Außengewinde

Druckluft-Stecktülle

Messing, bis  35 bar

Best.-Nr. Anschluß

15.50.07 9 mm Schlauchtülle
15.50.08 R 3/8“ Außengewinde
15.50.09 R 1/4“ Außengewinde

Druckluft-Reduzierstück

Messing, Innen- Außengewinde

Best.-Nr. Gewinde

15.50.12 R 1/4“ x 3/8“

Druckluft-Doppelnippel

Messing

Best.-Nr. Gewinde

15.50.11 R 1/2“

Druckluft-Verteiler

Messing für Drucklufttüllen

Best.-Nr. Ausführung

15.50.13 2-Abgänge
15.50.14 3-Abgänge

Druckluft-Schlauchtülle

Messing, mit 9 mm Schlauchtülle und
Außengewinde.

Best.-Nr. Gewinde

15.50.15 R 1/4“
15.50.16 R 3/8“

Perslucht-snelsluitkoppeling

uit messing, tot 35 bar

Best.-nr. aansluiting

15.50.01 9 mm slangtuit
15.50.03 R 3/8“ binnenschroefdraad
15.50.05 R 3/8“ buitenschroefdraad
15.50.06 R 1/4“ buitenschroefdraad

Perslucht-insteektuit

uit messing, tot  35 bar

Best.-nr. aansluiting

15.50.07 9 mm Slangtuit
15.50.08 R 3/8“ buitenschroefdraad
15.50.09 R 1/4“ buitenschroefdraad

Perslucht-reduceerstuk

uit messing, binnen - buitenschroefdraad

Best.-nr. schroefdraad

15.50.12 R 1/4“ x 3/8“

Perslucht-dubbele nippel

uit messing

Best.-nr. schroefdraad

15.50.11 R 1/2“

Perslucht-verdeler

uit messing

Best.-nr. uitvoering

15.50.13 2 uitgangen
15.50.14 3 uitgangen

Perslucht-slangtuit

uit messing, met 9 mm tuit en buitenschro-
efdraad.

Best.-nr. schroefdraad

15.50.15 R 1/4“
15.50.16 R 3/8“
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Schlauchtüllle

Messing, mit Sechskant

Best.-Nr. Gewinde

15.62.01 R 1/2“
15.62.02 R  3/4“
15.62.03 R 1“
15.62.04 R 1 1/4“
15.62.05 R 1 1/2“
15.62.06 R 2“
15.62.07 R 2 1/2“
15.62.08 R 3“

Schlauchschelle

Verzinkt, mit Schneckenantrieb

Best.-Nr. Spannbereich Band

15.80.00 8 - 16 mm 9 mm
15.70.99 10 - 16 mm 9 mm
15.80.01 12 - 20 mm 9 mm
15.80.02 16 - 25 mm 13 mm
15.80.03 20 - 32 mm 13 mm
15.80.04 25 - 40 mm 13 mm
15.80.05 32 - 40 mm 13 mm
15.80.06 40 - 60 mm 13 mm
15.80.07 50 - 70 mm 13 mm
15.80.08 70 - 90 mm 13 mm
15.80.09 90 - 110 mm 13 mm
15.80.10 130 - 150 mm 13 mm
15.80.11 150 - 170 mm 13 mm

Schlauchschelle

Verzinkt, stabile Ausführung

Best.-Nr. Spannbereich

15.80.20 50 - 80 mm MA 5
15.80.21 70 - 90 mm MA 6
15.80.22 90 -120 mm MA 7

Schlauchschellenband

In Dose, verzinkt. 8 mtr. Schellenband und
25 Schlösser

Best.-Nr.

15.80.51

Schlauchschellenband „MÜPRO“ 

Best.-Nr. Bezeichnung

15.80.60 Schellenband
15.80.61 Schellenbandschloß

Slangtuit

uit messing, met zeskant

Best.-nr. schroefdraad

15.62.01 R 1/2“
15.62.02 R  3/4“
15.62.03 R 1“
15.62.04 R 1 1/4“
15.62.05 R 1 1/2“
15.62.06 R 2“
15.62.07 R 2 1/2“
15.62.08 R 3“

Slangklem

Verzinkt, met wormschroef

Best.-nr. spanbereik bandbreedte

15.80.00 8 - 16 mm 9 mm
15.70.99 10 - 16 mm 9 mm
15.80.01 12 - 20 mm 9 mm
15.80.02 16 - 25 mm 13 mm
15.80.03 20 - 32 mm 13 mm
15.80.04 25 - 40 mm 13 mm
15.80.05 32 - 40 mm 13 mm
15.80.06 40 - 60 mm 13 mm
15.80.07 50 - 70 mm 13 mm
15.80.08 70 - 90 mm 13 mm
15.80.09 90 - 110 mm 13 mm
15.80.10 130 - 150 mm 13 mm
15.80.11 150 - 170 mm 13 mm

Slangklem

verzinkt, robuuste uitvoering

Best.-nr. spanbereik

15.80.20 50 - 80 mm MA 5
15.80.21 70 - 90 mm MA 6
15.80.22 90 -120 mm MA 7

Slangklemband

in blik, verzinkt, 8 mtr. klemband en 25
klemmen

Best.-nr.

15.80.51

Slangklemband „MÜPRO“ 

Best.-nr. omschrijving

15.80.60 slangklemband
15.80.61 slangklem-slot
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